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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие по теме «Шпатлевание поверхности» (5
час.)  предназначено  для  лиц с  ограниченными возможностями здоровья  и
инвалидов по профессии «Маляр строительный».

Учебно-методическое пособие разработано в  соответствии  с
требованиями  профессионального  стандарта 16.046 Маляр  строительный,
программой дисциплины «Технология малярных работ». 
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Целью  учебно-методического  пособия  является  оказание  помощи
обучающимся  в  освоении технологий  малярных  работ,  применяемых  при
отделке строительных объектов.

 Задачи:
 закрепление  и  расширение  знаний  по  теме:  «Шпатлевание
поверхности»;
 обучение  трудовым  приемам,  операциям  и  способам   выполнения
трудовых процессов, характерных  для профессии «Маляр строительный»;
 развитие  профессиональных  умений,  приобретение  первоначального
практического опыта, формирование трудовых функций. 

Пособие  включает  в  себя  требования  к  освоению  знаний,   умений,
формированию  трудовых  функций,  теоретический  и  иллюстративный
материал, задания, методические указания к выполнению работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ЗНАНИИЙ, УМЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЮ
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ:

Знать: 
 виды поверхностей, подлежащих шпатлеванию;
 способы и правила подготовки поверхностей  под шпатлевание; 
 способы и правила расшивки трещин;
 технологическую последовательность выполнения шпатлевочных работ;
 свойства  основных  материалов  и  составов,  применяемых  при
выполнении  шпатлевочных работ;
 правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов
для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 
 способы и  правила  приготовления  и   перемешивания шпатлевочных
составов; 
 способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность
ручным способом;
 инструмент для нанесения шпатлевочных составов;
 способы и правила разравнивание шпатлевочного состава;
 сортамент, маркировку, основные свойства шпатлевочных составов;
 требования, предъявляемые к качеству выполняемых   работ;
 способы  и  правила  нанесения  грунтовок  и  основные   требования,
предъявляемые к качеству грунтовок;
 устройство,  принцип  работы,  правила  эксплуатации  ручного
краскопульта;
 способы и правила выполнения шлифовальных работ; 
 основные  требования,  предъявляемые  к  качеству  грунтования  и
шлифования поверхностей;
 показатели качества. 
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Уметь:
 подготовить  поверхности, подлежащие шпатлеванию; 
 готовить простые и сложные  растворы ручным и механизированным
способом;
 пользоваться инструментом для расшивки трещин; 
 отмеривать,  перетирать  и  смешивать  компоненты  шпатлевочных
составов;
 пользоваться инструментом для нанесения  шпатлевочного состава на
поверхность вручную; 
 разравнивать нанесенный ручным способом  шпатлевочный состав; 
 пользоваться  инструментами  и  приспособлениями  для  грунтования
поверхностей;
 заправлять,  регулировать  факел  распыла  грунта,  наносить  грунт  на
поверхность краскопультами с ручным приводом;
 производить техническое обслуживание ручного краскопульта;
 шлифовать  прошпатлеванные поверхности;   
 отмеривать,  смешивать  компоненты,  заданного  состава  и
консистенции;
 контролировать качество выполненных шпатлевочных работ.
Применять трудовые действия:  
 расшивку трещин; 
 приготовление грунтовочных составов;
 нанесение грунтовочных составов на  поверхность кистями, валиком;
 грунтовку поверхностей краскопультом с ручным приводом;
 приготовление шпатлевочных составов;
 нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную;
 разравнивание шпатлевочного состава;
 техническое обслуживание краскопульта;
 шлифовку прошпатлеванных поверхностей.
Формировать трудовые функции в соответствии с  профессиональным
стандартом:
 шпатлевание поверхностей вручную;
 грунтование и шлифование поверхностей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ШПАТЛЕВОЧНЫХ РАБОТ

1. Подготовка поверхности для шпатлевочных работ
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Подготовку  поверхности  стен  и  перегородок  внутри  помещения
допускается производить после окончания общестроительных и специальных
работ:

1) в  помещениях  должны  быть  проложены  все  скрытые
сантехнические, электромонтажные и слаботочные проводки, кроме
установки  розеток  и  крышек  выключателей,  оконные  переплеты
должны быть остеклены;

2) подготовку поверхностей под отделку допускается производить при
температуре воздуха не ниже +10°С и вентиляции, обеспечивающей
относительную  влажность  воздуха  не  более  60  %.  Влажность
поверхности конструкций должна быть не более 8 %; 

3) шероховатые поверхности, подлежащие отделке, сглаживаются, для
того,  чтобы  не  оставалось  крупных  песчинок  на  поверхности
(которые  могут  попасть  в  шпатлевочную  массу  при  нанесении
шпатлевки),  все  допустимые  трещины  на  них  расшиваются  и
заделываются  на глубину не менее 2 мм;

4) обязательно следует армировать углы, стыки и примыкания (места
вероятного появления трещинок) армированной лентой;

5) непосредственно  перед  началом  работ,  поверхность  следует
зашкурить, обеспылить и прогрунтовать.

Для  чего  стены  нужно  грунтовать?  Грунтовка  под  шпатлевку  стен
подразумевает собой обработку всей их площади до момента проведения на
них  дальнейших  работ  специальными  составами.  Она  образует  на
поверхности тончайший слой в виде пленки, который:

- повышает адгезивные (сцепляющие) свойства стен;
- устраняет их рыхлость и пористость;
- препятствует разрушению поверхности;
- работает как антисептик и защищает от грибков, ржавчины;
- не позволяет забирать влагу со шпаклевочного слоя, благодаря чему  

после высыхания он не станет осыпаться;
- способствует последующему равномерному нанесению шпатлевки за

счет чего они экономятся, а отделочные декоративные материалы 
ложатся на поверхность лучше и качественней.

Какую  выбрать  грунтовку?  При  ответе  на  этот  вопрос  можно
ориентироваться на следующую таблицу:
 Таблица 1- Классификация грунтовок
№ п/п Категории Разновидности

1. По составу Минеральные, глифталевые, фосфатные, 
акриловые, кварцевые и другие.
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2. По назначению Универсальные.
 Предназначенные только для: дерева, бетона, 
металла, гипсолита, пенобетона.

3. По степени 
проникновения

Глубокого и неглубокого проникновения.

4. По свойственным
характеристикам

Антикоррозийные, влагостойкие, термозащитные, 
антисептические.

5. По месту 
применения

Универсальные для наружных и внутренних работ.

Залогом успеха ремонтно-стеновых работ будет служить соблюдение
технологии грунтования, поэтому к ней стоит отнестись внимательно.

Это  делается  совсем  просто,  поскольку  все  подобные  современные
жидкости уже продаются готовыми. Их достаточно просто хорошо смешать и
вылить  в  удобную  емкость.  Если  они  были  приобретены  в
концентрированном  виде,  то  перед  этим  их  понадобится  развести  в
соответствии  с  инструкцией  на  упаковке,  где  обязательно  должно  быть
указано  пропорциональное  соотношение  компонентов.  Далее  уже  можно
приступать к непосредственному нанесению грунтовки на поверхность стен.
Шпатлевать  поверхность  можно  после  того,  как  все  грунтовочные  слои
хорошо высохнут. 

Алгоритм грунтования поверхности
1. Подготавливаем лоток для грунтовки,  строительный валик и кисти –

ручники. (Приложение 1)
2. В лоток наливаем грунтовочную смесь и окунаем в нее валик.
3. Отжимаем  валик  на  возвышенной  части  лотка  вращательными

движениями. 
4. Наносим  грунтовочную  смесь  на  поверхность  нерезкими

равномерными  движениями  строительного  валика  на  удлиненной
ручке по принципу сверху вниз и наоборот.  (Рис. 1а.)  Вертикальные
полосы грунтовки при этом должны перехлестываться  между собой,
чтобы  исключить  получение  необработанных  участков. Раствор
должен  равномерно  покрыть  всю  поверхность,  не  должно  остаться
необработанных участков. (Рис. 1б.)

5. Наносим состав полосами с помощью кисти—макловицы. (Рис. 2а.) 
6. На больших участках грунтовку наносим механизированным способом.

(Рис. 2б.)
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Рис. 1а Огрунтовка поверхности валиком                  Рис.
1б Правила огрунтовки поверхности валиком
 

                    Рис. 2б  Огрунтовка поверхности краскопультом

Рис. 2а Огрунтовка поверхности кистью
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Важно:  Когда вся поверхность будет обработана,  понадобится время
на то, чтобы она хорошо просохла. Если после этого она будет пылить или на
ней  останутся  заметны  другие  дефекты,  то  ее  желательно  загрунтовать
повторно Грунтовка для стен под шпаклевку выбирается в зависимости от
материала, структуры стен и функциональных особенностей помещения.

Задание. Ответить на вопросы:
1. Какие требования к подготовке поверхности для шпатлевочных работ?
2. Для каких целей применяют грунтовки?
3. При какой температуре в помещении можно начинать отделочные работы?
4. Для каких целей проводят грунтование поверхности?
5. Назовите инструменты и приспособления, применяемые для грунтования
поверхностей?
6. Каким способом наносится грунтовка по углам и на соединениях стен с
потолком?
7. Какие правила огрунтовки поверхности валиком и кистью—макловицей?
8. Каким способом наносится грунтовка  на больших участках поверхности?
9. Какие требования предъявляют к качеству огрунтованной поверхности?

2. Шпатлевание поверхности

Шпатлевка – это пластичный строительный материал, который состоит
из  наполнителя  и  вяжущего  состава. Шпатлёвки  содержат
плёнкообразующие вещества, наполнители  и пигменты. Она используется в
качестве грунтового слоя для выравнивания обрабатываемой поверхности.

На  первом  этапе  шпатлевания  применяются  базовые  шпатлевки,
допустимая толщина слоя при их нанесении может составлять до 5 мм. На
завершающих этапах используют тонкодисперсные полимерные финишные
составы,  которые  поставляются  в  готовом  к  применению  виде,  в
консистенции  пасты.  Эти  шпатлевки  обеспечат  идеальное  выравнивание
поверхности. Наносятся они слоем толщиной 0,2 - 0,5 мм.

Шпатлевки разделяются на сухие и готовые к применению.
Сухие  шпатлевки представляют  собой  специальную  смесь  из

необходимых  веществ  в  определенных  пропорциях  и  готовятся
непосредственно перед применением. Непосредственно перед применением
сухая шпатлевочная смесь разводится указанным на упаковке количеством
чистой  воды.  При  приготовлении  к  использованию  важно  строго
придерживаться инструкции.

Готовые шпатлевки производятся либо на основе латексов, либо на
основе дисперсий нового поколения. Продаются в ведрах или баках. Готовые
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к применению шпатлевки удобны в применении, они не требуют времени на
приготовление состава и точного соблюдения технологии. 

По виду основного ингредиента шпатлевки разделяются на гипсовые,
цементные  и  полимерные,  по  назначению делятся  на  четыре  основные
группы:  выравнивающая  (стартовая),  финишная  (или  шпатлёвка  второго
слоя), универсальная, специализированная.

Виды шпатлевок по основному ингредиенту:
Гипсовая  шпатлевка -  не  дает  усадки   и  неплохо  поддается

выравниванию.  К  ее  недостаткам  можно  отнести  плохую  устойчивость  к
влаге.

Цементная шпатлевка - обладает хорошей  влагоустойчивостью, но
имеет  склонность к усадке.

Полимерная  шпатлевка -  дает  наиболее  высокое  качество
шпатлевания. 

Виды шпатлевок по назначению:
Выравнивающая  базовая  (стартовая)  шпатлевка  или,  как  ее

называют,  шпатлевка  первого  слоя,  предназначена  для  грубого
выравнивания  стен,  потолков,  дверных  проемов,  откосов.  Выбор
выравнивающей шпатлевки зависит от материала основы. Прежде всего она
должна  обладать  хорошей  адгезией  к  основе,  высокой  прочностью  и
долговечностью. 

Финишная  шпатлевка  или  шпатлевка  второго  слоя, наносят  на
поверхность  непосредственно  перед  декоративной  отделкой  в  несколько
этапов по 0,1 - 0,2 мм. Она используется обычно для тонких и прихотливых
отделочных  материалов,  например,  красок,  флоковых  покрытий  и
текстильных обоев. Ею можно выравнивать мелкие дефекты и царапины, 

Универсальная  шпатлевка сочетает  в  себе  функции  как
выравнивающих,  так  и  финишных,  а  иногда  и  специализированных
шпатлевок.  

Специализированная шпатлевка  обладает высокой эластичностью и
прочностью. Существует шпатлевка для заделки стыков гипсовых панелей
без  применения  армирующей  ленты,  эластичная  смесь  для  «дышащих»
трещин, расширяющаяся шпатлевка- для срочного ремонта и т.д. 

Задание. Ответить на вопросы:
1. Что такое шпатлевание?
2. Для каких целей применяют шпатлевку?
4. Перечислить виды шпатлевок.
5. Как разделяются шпатлевки по сфере применения? 
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2.1. Шпатлевание поверхности базовой (стартовой) шпатлевкой

Базовое  шпатлевание –  заделка  выбоин,  раковин,  царапин  и  прочих
значительных  дефектов  поверхности,  образующихся  при  грубом
оштукатуривании  растворами  на  основе  цемента.  Базовое  шпатлевание
поверхностей выполняется  с  применением специальных составов (базовых
шпатлевок), поставляемых в виде сухих смесей. 

Инструменты для шпатлевочных работ: маленький шпатель,  средний
шпатель, большой шпатель для выравнивания, емкость с водой, губка или
жесткая кисть. (Приложение 2)

Алгоритм шпатлевания поверхности базовой шпатлевкой
1. Приготавливаем шпатлевочный состав.
2. Засыпаем смесь в холодную воду небольшими порциями и тщательно

перемешиваем раствор с помощью миксера. Если готовить всего 1-2 кг
смеси можно перемешать вручную небольшим шпателем. (Рис. 3.)

                                                                                                     

Рис. 3.                                                                    Рис. 4.

3. Используя маленький  шпатель, набираем шпатлевку из емкости. (Рис.
4.)

4.  Распределяем ее по рабочей поверхности среднего шпателя. (Рис. 5.)
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Рис. 5.

5. Берем в правую руку большой шпатель (длиной 600 мм), набираем на
него  немного  шпатлевки  при  помощи  узкого  (100  мм)  шпателя  и
наносим ее на основание.

Рис. 6. Последовательность (1...4) нанесения шпатлевки на поверхность

6. Наносим  шпатлевку  захватками:  сверху  вниз,  снизу  вверх  снимая
излишки материала,  а также слева направо и справа налево.  Каждая
последующая полоса шпатлевки должна перекрывать предыдущую на
2...3 см (для сглаживания образующегося наплыва). (Рис. 6.)

7. Набираем шпатлевку на полотно шпателя, находящегося в левой руке.
Движениями  со  шпателя  на  шпатель  или  со  шпателя  на  гладилку
несколько  раз  перемещаем  шпатлевочную  массу.  Тем  самым  ее
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перемешивают  и  ровнее  подбирают  на  край  полотна  шпателя  или
гладилки. Вертикальные  полосы  шпатлевочного  слоя  заканчивают
полукругом.  Для  того  чтобы  исключить  пропуски  и  наплывы
шпатлевки,  в  местах  поворота  шпателя  неровности  сглаживаем
горизонтальными движениями. 

8. Наносим  базовую  шпатлевку  большим  шпателем  под  углом  30̊
небольшими порциями. Шпатлевку следует наносить без пропусков и
борозд сплошным тонким слоем толщиной 2—3 мм. При намазывании
нижняя  часть  шпателя  с  раствором  приближается  к  стене  на
расстояние,  равное  толщине  штукатурного  слоя,  а  верхняя  часть
отстоит  от  стены  на  100  мм.  По  мере  движения  шпателя  раствор
ложится  на  поверхность,  а  верхняя  часть  шпателя  постепенно
приближается  к  ней.  Угол  наклона  лезвия  шпателя  следует  плавно
уменьшать, тогда не будут образовываться неровности на поверхности.
Когда  захватка  будет  накрыта,  сразу  же  начинают  снимать  раствор
шпателем, доводя толщину слоя до 1—2 мм, причем начинать нужно с
того  же  угла,  откуда  были  начаты  работы.  Чтобы  на  предыдущей
полосе не образовывалась борозда от кромки шпателя, прижимать его
следует не параллельно поверхности, а под небольшим углом. То есть
небольшое утолщение лучше, чем небольшая канавка.

9. Меняем  направление  движений  на  перпендикулярное,  что  убрать
полосы от шпателя.

10. Для обработки ровных углов следует пользоваться угловым шпателем.
Для начала небольшим шпателем по всей высоте угла наносим смесь.
Затем при помощи углового шпателя выравниваем поверхность угла.
(Рис. 9.)
Вывод 1: Шпатлевка наносится на плоскость широким, размашистым,

но в то же время плавным движением. Направление движения инструмента
особой роли не играет, а вот для получения более тонкого или толстого слоя
шпатлевки шпатель следует  держать под разными направлениями углов к
обрабатываемой  плоскости.  (Рис.  7.)  Толщина  слоя  шпатлевки  зависит  от
направления угла (размера угла) к обрабатываемой плоскости. Чем меньше
угол, тем толще слой. Чем больше угол, тем тоньше слой. (Рис. 8.)
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Рис. 7.

Рис. 8. Приемы шпатлевки

а- наиболее толстый слой шпатлевки; б- угол нанесения утолщенного слоя шпатлевки; в-
угол нанесения тонкого слоя шпатлевки; г- шпатлевка полосами; д- прием шпатлевки

взаимно перпендикулярными движениями шпателя.
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Рис. 9.

Вывод 2:  Материал необходимо с усилием вдавливать в поверхность
—  только  в  этом  случае,  покрытие  будет  надежным  и  долговечным.
Периодически очищать края рабочего инструмента от шпаклевки маленьким
шпателем. Не позволять материалу застывать на инструментах – это сильно
затруднит работу. Участки в углах и прочие труднодоступные места следует
обязательно покрывать шпатлевкой, используя маленький шпатель. Не надо
забывать периодически промывать инструменты в емкости с чистой водой,
используя небольшую губку или жесткую кисть.

Рекомендуется  наносить  базовую  шпатлевку  в  несколько  слоев.
Каждый  из  нанесенных  слоев  хорошо  просушивается.  Уже  после  этого,
можно производить шлифовку покрытия и пропитывать его грунтовкой.

Задание. Ответить на вопросы:
1. Назовите инструменты и приспособления, применяемые для шпатлевания
поверхностей?
2. Как правильно приготовить шпатлевочную массу из сухих смесей?
3.  Каким  требованиям  должен  соответствовать  приготовленный
шпатлевочный состав?
4. Какую шпатлевку наносят на поверхность в первую очередь?

2.2. Шлифование зашпатлеванной поверхности

Алгоритм выполнения шлифования зашпатлеванной 
поверхности

1. Закрепляем   наждачную  бумагу  мелкой  зернистости  к  бруску  или
специальной терке. (Рис. 11.) 
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2.  Зачищаем  поверхность  бруском  с   насадкой  наждачной  бумаги
троекторными движениями по прямой линии. (Рис. 10.)

                
Рис. 10.                                                                                                      Рис. 11.

3. Удаляем  пыль. Пыль удаляется ветошью или мягкой щеткой. 
4. Наносим на  поверхность  небольшое  количество  грунтовочного

состава с помощью распылителя или кисти-макловицы. 
Важно:  Не  наносить  грунтовку  в  большом  количестве  и  не

использовать жесткие кисти — во избежание повреждения слоя шпатлевки. 

2.3. Финишное шпатлевание поверхности

Финишное  шпатлевание — окончательное  выведение  поверхности  с
помощью пластичных составов. На данном этапе заделываются мельчайшие
дефекты.  Толщина  финишного  слоя  составляет  несколько  десятых  долей
миллиметра.  При этом,  количество  слоев может варьировать  от  1  до  3,  в
зависимости от требуемого качества поверхности. 

К  примеру,  для  оклейки  поверхности  обоями  достаточно  одного
финишного слоя,  для ее окраски – двух. При высококачественной отделке
потребуется нанести как минимум три слоя финишного покрытия.

Финишная  шпатлевка  часто  наносится  готовыми  финишными
шпатлевочными  смесями.  Именно  такая  шпатлевка  придает  поверхностям
стен  идеальную  гладкость.  Устраняются  мельчайшие  трещины  или  поры.
(Рис. 12)

В  процессе  работы  следует  использовать  маленький  шпатель для
забора  смеси, средний  шпатель для  распределения  материала,  большой
выравнивающий шпатель, угловой шпатель, емкость с водой, губку.
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Рис. 12.

Алгоритм выполнения шпатлевания поверхностей финишной
шпатлевкой

Для  выполнения  финишной  отделки  можно  применять  как  готовый
состав, так и сухую шпатлевку. 
1. Открываем емкость  с  готовым шпаклевочным составом.  Проверяем его
консистенцию, если раствор слишком густой — доливаем в емкость немного
чистой холодной воды и перемешиваем состав маленьким шпателем.

Сухие  шпатлевки готовятся  непосредственно  перед  применением.
Сухая шпаклевочная смесь разводится указанным на упаковке количеством
чистой  воды.  При  приготовлении  к  использованию  важно  строго
придерживаться  инструкции. Правильная  консистенция  состава  —
кремообразная, она должна перемешиваться без особых усилий.
2. Финишные слои шпатлевки наносим следующим образом: рекомендуется
разбить  обрабатываемую  плоскость  на  захватки  размером  1,5x1,5  м  и
шпатлевать по этим захваткам. Шпатлевку следует наносить без пропусков и
борозд, сплошным тонким слоем толщиной 2—3 мм. 

Если сразу наносить материал тонким слоем — он быстро застынет, и
просто не успеть его как следует разровнять. Первый слой нужно вытягивать
сначала  в  одном  направлении,  а  затем  перпендикулярно  ему.  Например,
сначала к себе, а затем справа налево, с лева направо, Прижимая шпатель к
стене под углом 20 градусов, необходимо наносить шпатлевку движениями
снизу вверх, стараясь не оставлять на стене разводов. Мазки, произведенные
внахлест,  позволяют  избежать лишних  переходов  и  бугров,  а  полоски  от
шпателя легко удаляются на этапе затирки. (Рис. 13.)
3. Увлажняем рабочую поверхность большого шпателя губкой, смоченной в
чистой  холодной воде,  и  аккуратно  разравниваем шпаклевочный слой  2-3
движениями. Не нажимать на шпатель слишком сильно, движения должны
быть плавными и непрерывными. 
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4. Снимаем излишки шпаклевки под углом 80 градусов, почти на сдир по
всей площади участка, используя средний шпатель. Работать следует быстро,
так как тонкие слои материала очень быстро застывают.
5.  Снимаем раствор  шпателем,  доводя  толщину слоя  до  1—2 мм,  причем
начинать  нужно  с  того  же  угла,  откуда  были  начаты  работы.  Чтобы  на
предыдущей  полосе  не  образовывалась  борозда  от  кромки  шпателя,
прижимать его следует не параллельно поверхности, а под небольшим углом.
6.  Удаляем  с  поверхности  инструмента  остатки  шпаклевки  с  помощью
маленького  шпателя.  Тщательно  промываем  инструменты  и  переходим  к
следующему участку. 
7.  При выполнении шпатлевания,  не  забываем  о  выведении углов-важном
критерии  высококачественной  работы.  (Рис.  14.)  Угловым  шпателем
корректируется  поверхность  в  труднодоступных  местах,  например  стыки
стен и потолка. Ширина слоя в большинстве случаев должна быть не более 2
мм, чтобы исключить риск растрескивания и отслаивания.

           

Рис. 13.

Методика нанесения слоя шпатлевки на поверхность

Важно: при  финишном  шпатлевании  углов  не  рекомендуется
обрабатывать обе стороны угла сразу. Нужно вывести одну из сторон, затем
перейти к другому углу и также обработать  одну из  сторон.  Затем,  когда
шпатлевка  схватится,  можно  вернуться  к  первому  углу  и  зашпатлевать
необработанную сторону.
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Рис. 14.

Завершение работы.  Финишная смесь высыхает в течение 12 часов,
после чего поверхность подлежит обработке. 
1. После  высыхания  шпатлевки,  отшлифуем  поверхность  супермелкой
наждачной  бумагой,  либо  плотной  тканью,  свернутой  в  несколько  раз  до
образования  максимально  ровной  плоскости.  Для  удобства  используйте
специальную терку или брусок для шлифования. (Рис. 14.)
2. Второй слой шпатлевки наносим на следующий день. При этом высохший
первый  слой  шпатлевки   через  сутки,  зачищаем  мелкой  шлифовальной
шкуркой (нулевкой) или теркой с абразивной сеткой № 120.
3. Чтобы были видны результаты работы, сбоку от рабочего места на штативе
устанавливаем галогеновую лампу-переноску, в «косом» свете которой будут
видны все проблемные места.
4. Проверяем углы с помощью строительного угольника. (Рис. 15.) 
6. Покрываем поверхности грунтовкой глубокого проникновения.

 

Рис. 15.

Задание. Ответить на вопросы:
1. Какие составы можно применять для выполнения финишной отделки?
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2. Для каких целей применяется финишная шпатлевка?
3. Можно ли выровнять поверхность финишной шпатлевкой?
4.  От  каких  факторов  зависит  качественное  шпатлевание  финишной
шпатлевкой?
5. Сколько слоев можно наносить финишной шпатлевкой?
6.  Почему  при  шпатлевании  (выведении)  угла  не  рекомендуется
обрабатывать обе стороны одновременно?
7. Какую операцию выполняют после нанесенного каждого слоя?

Критерии оценивания практических работ

Оценка «5» выставляется, если обучающийся:
-  показывает  необходимые  для  проведения  практической  работы
теоретические  знания.  Работа  выполнена  правильно,  самостоятельно,  в
полном объёме.

Оценка «4» выставляется, если обучающийся:
-  показывает  знание  основного  теоретического  материала,  но  допускает

незначительные неточности. Работа выполнена самостоятельно, полностью,
с небольшими недочётами.

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:
- показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение

при  самостоятельной  работе.  Практическая  работа  выполняется  при
помощи преподавателя.

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:
-  показывает плохое знание теоретического материала. Объем выполненной
работы менее 50% от общего объема, что не позволяет сделать правильных
выводов, или работа не выполнена полностью.
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shtukaturnye  _  raboty  .  shtml  .,   свободный. – Загл. с экрана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструменты и приспособления для грунтования поверхности

а) Емкость для грунтовки;  б) Лоток для грунтовки;  в) Защитные очки

г)                                                    д)                                                                                 
Кисть - макловица для нанесения грунтовки    Валик для нанесения грунтовки

е)                                                                    ж)
Кисти - ручники для нанесения грунтовки          Валик и кисть в лотке                                                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Инструменты и приспособления для шпатлевания поверхности

Для разных работ нужны различные размеры шпателей.

 

                                                            

Узкий шпатель 

Узкий  шпатель  (лопатка)  имеет  лезвие  шириной  от  2  до  5  см.,
используется  для  накладывания  состава  и  его  распределения  по  широким
лезвиям.

Резиновые шпателя
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Такими  шпателями  можно  заделывать  швы,  не  повредив  материала
поверхности.

     Угловые шпателя  

Миксер с насадками для замешивания

Кельма для нанесения  шпатлевки
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Шпателя для стен

Наклон ручки повышает удобство работы.
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