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План урока

ПК 6.1 Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных 

работ.

Тема урока №10 «Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов кранами»

    Цели  урока:

 образовательная -  научить  приемам  организации  рабочего  места  при

производстве  стропальных  работ,  научить  обучающихся   осуществлять

знаковую сигнализацию при проведении стропальных работ, углубить ранее

изученные знания при отработке приемов подачи знаковой сигнализации.

развивающая -  способствовать  формированию у обучающихся  устойчивых

умений  и  навыков,  обеспечить  условия  для  овладения  учащимися

алгоритмом решения проблемных и исследовательских задач 

воспитательная –  формировать  критическое  мышление;  исполнительности,

инициативность,  целеустремленности,  внимательности.

Тип  урока:  Урок  изучения  трудовых  приемов  и  операций  -   усвоить,

закрепить с обучающимися  знания по теме, сформировать первоначальные

умения  по  выполнению  изучаемых   приемов  и  операций.

Вид  урока: урок   -   упражнения  по   схемам  знаковой  сигнализации,

применяемой при перемещении грузов кранами.

Материально-техническое   оснащение  урока:  

- информационно-технологическая  карта;

Ход урока:
1. Организационная часть:

1.1.Проверка явки обучающихся.  



1.2.Осмотр внешнего вида обучающихся (соответствие одежды безопасным 

условиям труда и требованиям эстетики).

2. Вводный инструктаж: 

2.1. Сообщить тему и цели урока.

2.2. Актуализация опорных знаний, умений, навыков.

    3. Формирование новых знаний и умений. 

 - алгоритм выполнение подачи  знаковой сигнализации 

 и приема звуковых сигналов;

             - показ трудовых приемов;

 - правила техники безопасности и охраны труда.

4. Текущий инструктаж:

          1. Обход рабочих мест с целью проверки:

          - организации рабочего места;

          - соблюдения правил техники безопасности;

  - правильности выполнения приемов подачи знаковой сигнализации                 

при выполнении стропальных работ;

        2. Оказание помощи отстающим обучающимся.

        3. Дополнительное инструктирование.

        4. Прием и оценка выполненных работ.

  

     Самостоятельная работа обучающихся.

       При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с помощью крана 

важна четкость действий и крановщика, и подающего сигналы стропальщика.

Система жестов руками отработана десятилетиями, и эти знаки необходимо 

научиться различать и выполнять.

Общие требования к стропальщику

Стропальщик – это работник, руководящий действиями крановщика 

посредством сигналов, а также следящий за надежным закреплением груза на

крюке.



Ввиду большой ответственности, к данной профессии предъявляются особые

требования:

Инструкция по работе стропальщика

-стропальщиком назначается работник, прошедший специальную подготовку

и имеющий подтверждающее удостоверение;

-он обязан знать и в совершенстве пользоваться знаковой сигнализацией, 

подаваемой крановщику руками;

-сигнальщик находится в зоне видимости оператора на хорошо освещенном 

месте, не приближаясь к участку перемещения предметов;

-прежде чем делать жесты, удостоверяется, что на рабочем месте нет 

посторонних, подлежащих к перемещению блоков, механизмов и т. п.;

-нельзя жестикулировать, не убедившись, что груз надежно закреплен, а в 

зоне перемещения отсутствуют люди;

-сигнал «Прекращаю команду» производится рукой до того, как оператор 

закончит движение.

Все стропальщики, находящиеся в зоне действий, одеты в красные жилетки. 

И только сигнальщик, контактирующий с машинистом крана, носит желтый 

наряд с соответствующей надписью. Право на знаки руками предоставляется 

сотруднику со стажем более 1-го года на данных работах.

Основные сигналы

Если расстояние между крановщиком и сигнальщиком не более 10 м, 

используются голосовые команды. Знаковой сигнализацией, выполняемой 

руками, начинают пользоваться, когда крановщик удален на большее 

расстояние (до 22 м), но сигнальщик находится в зоне видимости. Система 

включает множество различных жестов. Чтобы оператору легче было 

различать подаваемые знаки, сигнальщик в рабочей руке держит красный 

маленький флажок.















Речевые сигналы:

допускается в исключительных 
случаях: при возникновении пожара, 
аварийных ситуаций, форс-мажорных 
обстоятельств

на расстоянии до 10м. 

Звуковые сигналы:

Один короткий сигнал: осторожно, начинаю подъем груза 
или опускаю груз.

Два коротких сигнала: осторожно, начинаю поворот 
платформы или продвигаю кран или 
тележку 
(груз перемещается).

Непрерывные короткие сигналы: параметры крана близки к опасным.

Один длинный и два коротких 
сигнала.
Аварийная остановка крана.

Аварийная ситуация, крановщик 
незамедлительно прекращает работу

Команда  СТОП! Аварийная 
остановка.

Стропальщик услышал команду 
СТОП, немедленно подает знак 
крановщику для остановки крана

Один длинный сигнал: кран работу  заканчивает
Чрезмерно частые звуковые сигналы притупляют внимание 
стропальщика

Световые сигналы:
 Зеленый

Параметры крана находятся в рабочем
режиме.

Желтый Параметры крана  приближаются к 
опасным! 
Будь внимателен, останови кран для  
осмотра!

Красный Аварийное состояние крана! 
Необходимо находиться в безопасной 
зоне!

Соблюдение мер безопасности при подаче жестовых, речевых, 
звуковых сигналов и их восприятие.



Прежде чем начать работу 
необходимо:

согласовать с машинистом крана 
сигналы,
 один сигнал должен быть 
аварийным.

Сигналы: должны быть четкими и понятными.
Реагировать незамедлительно, на 
сигнал

СТОП! независимо от того, кем он 
был  подан.

Во время подачи или принятия 
сигналов

всегда быть в поле зрения 
крановщика.

Во время подачи или принятия 
сигналов

нельзя быть обращенным спиной к 
крану.

Сам сигнальщик неукоснительно соблюдает требования охраны труда, 

исключая такие действия:



-он не должен находиться под стрелой и поднятым предметом, между 

препятствием и грузом, в зоне реального падения поднятого предмета, вблизи 

вращающихся частей механизма;

-не допускать во время перемещений нахождения людей рядом с предметами, 

под ними или на них;

-нельзя находиться самому и не допускать присутствия посторонних у 

платформ, вагонов, автомобилей, на которые крановщик опускает или с которых

поднимает предметы;

-запрещено подавать их на балконы или в оконные проемы, если те не 

оборудованы специальными устройствами или выносными площадками;

-нельзя поднимать неустановленный вес либо предметы с массой, 

превышающей допустимую грузоподъемность, а также приводящие к косому 

натяжению канатов;

-не строповать предметы, примерзшие к земле или засыпанные ею, 

закрепленные или заваленные;

-не допускается давать знаки крановщику на установку грузов к заборам, 

штабелям, стенам зданий и т. п. в наклонном положении;

-нельзя освобождать зажатые стропы, а также поправлять их на весу;

-запрещено выравнивать вручную перемещаемые предметы, разворачивать или 

оттягивать их во время подъема и опускания, не используя специальные 

приспособления.

Четкое знание своих обязанностей, владение правилами техники безопасности и

умение подавать руками сигналы стропальщика крановщику – таковы 

требования к специально обученному персоналу.



Алгоритм действий   обучающихся
Операция №-1

1.1  Подайте  соответствующий  сигнал  «ВВЕРХ»,  «СТОП»,
«ПОДНЯТЬ  ГРУЗ»,  «ОТПУСТИТЬ  ГРУЗ»,  «ПЕРЕДВИНУТЬ
КРАН»,  «ПЕРЕДВИНУТЬ  ТЕЛЕЖКУ»  крановщику  для
передвижения данного груза (стрелы, крана, грузовой тележки) к

месту строповки.
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